南京市城建中等专业学校机械维保招标文件

南京市城建中等专业学校
特种设备维修保养

询

价

书
2021年1月6日
第一部分 报价简介
南京市城建中等专业学校对尧化门校区特种设备的年度维修保养进行投标邀请。

投标须知：

在2021年1月14日16：00前，将报价标书密闭寄（送）到南京市玄武区龙蟠路163号后勤保障科布洪铭处，联系电话：13376069739
标书封面请注明：南京市城建中等专业学校特种设备维保报价书。
第二部分 报价须知

一、总则
1. 适用围：本报价邀请书仅适用于本报价邀请中所叙述项目。
2. 基本要求：

1) 报价人报价人具有良好的企业社会信誉，财务状况良好。
2) 报价人具有具有独立的加工能力和技术设计能力；

3) 针对设备的紧急情况、事故以及大修等紧急情况，有专业团队快速响应，并提供日常技术支持；

4) 不得进行任何形式的转包或转让
5) 不允许分包；

6) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
7) 没有发生重大经济纠纷及走私犯罪记录；
8) 报价方应仔细阅读报价邀请书的所有容，按报价邀请书的要求提供报价方案，并保证所提供的全部材料的真实性；
9) 报价方在报价文件中必须对本报价邀请书的所有要求做出实质性响应，并不得对本报价邀请书做出重大修改或提出附加保留条件，否则报价资格将被取消。

3. 报价书中的错误

若在审查报价书时，业主发现有重大错误而涉及到承包商会承受严重损失，则此类错误的性质及数量会反馈给报价方并通知其以书面方式确认其是否准备按报价书履约。

4.  报价形式

1） 投标价格是指为特种设备维修保养以及所用材料产生的费用。
2） 投标报价单位应该充分理解我校对设备维修保养的要求，并亲自来现场视察，了解现场的施工环境及施工管理目标，人员前来所产生的费用由报价人自己解决。

3） 报价书的单价和合价应全部用人民币表示。

5. 报价邀请书的澄清

如报价方对报价邀请书提出澄清要求，应在2021年1月11日到2021年1月12日之间，到我校锁金村校区后勤保障科进行当面咨询。
二、报价书的递交

1. 报价方应把报价书装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章。

报价书信袋上应写明：
(1) 项目名称：南京市城建中等专业学校尧化门校区特种设备的年度维修保养报价书。
(2) 报价方名称。
2. 报价方必须在2021年1月14日16：00前，将报价书寄（送）到南京市玄武区龙蟠路163号后勤保障科布洪铭处，逾期报价将不予受理。

3. 报价方送达报价书以后，要求对报价书进行修改或撤回时，必须在报价截止日前以书面形式送交邀请报价方，在报价截止期后，不能更改报价书。
4. 有下列情况之一的，其报价书无效。

(1)报价书未按规定密封;

(2)报价书未加盖单位公章和无法定代表人签字;

(3)报价书未按报价邀请书规定要求和格式编制填写，或容不全、字迹模糊、难以辨认的;

(4)报价书逾期送达;

(5)报价方法定代表人或指定代表未参加开价会议(以法定代表人授权书为准)，或虽参加会议但无证件或授权书者;
(6)报价单位与被邀请单位不相符的。

三、报价书开启与评定

1. 在南京市玄武区龙蟠路163号会议室进行报价书开启。

2、评价原则：

根据下述条件择优选择中价方：

在同等条件下以最低价确定中价方。
四、中价通知

开标结束后5天，邀请报价方将以形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

五、签订合同

1. 中标方收到《中标通知书》后，按通知书规定的时间签订维保合同。
2．中标方在得到中标通知后，应在合同签订前尽快到本报价邀请方现场对有关的技术参数进行确认。

第三部分 邀请报价项目容及要求
一、维保范围：

1、内容：设备维修、检查以及保养。

2、设备清单：叉车、挖掘机、翻斗车、打桩机、装载机各1辆， 塔吊、门式起重机各1台，物料提升机、施工升降机各2台。
二、相关标准及规：

1、JB/T9008《钢丝绳电动葫芦》；

2、GB/T3811-1983《起重机设计规》；

3、GB/T4942.1-1985 电机外壳防护等级；

4、GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级；

5、GB3836-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》；

6、JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》；

7、JB/T1022-2001《防爆钢丝绳电动葫芦》；

8、JB/T9008.6 钢丝绳电动葫芦  电气控制设备验收技术条件。 

三、日常检验内容要求
   建筑施工起重机械（塔机）定期维护保养表      
                                                                      年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查螺栓连接应牢固无松动、变形，螺母、垫齐全
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	金

属

结

构
	应调直和校正主要结构：自由垂直度＜4‰ 

附着状态下顶端附着结构以上垂直度应＜2‰
	
	

	
	检查主要受力结构杆件，不得有变形扭曲现象
	
	

	
	检查所有结构杆件，不得有裂伤开焊现象
	
	

	
	检查扶梯、护栏、护圈等支承零件和紧固件
	
	

	
	检查标准节及其他主要结构连接螺栓：应母垫齐全、紧固力矩满足要求，螺栓无变形和其他缺陷
	
	

	
	检查销轴连接情况：销孔配合适当，无松旷、变形、裂伤；销轴端固定可靠，固定销或开口销无锈蚀损伤
	
	

	滑

轮
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	

	
	检查所有滑轮转动应灵活，无卡阻或松旷现象
	
	

	
	检查所有滑轮润滑油：黄油嘴齐全、黄油充足
	
	

	工

作

机

构
	检查起升、回转、运行等机构的减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查起升机构固定支架连接，支架无变形，连接牢固无松动，连轴器无松旷和损伤现象
	
	

	
	检查起升机构卷筒防脱筒装置，应齐全无变形
	
	

	
	检查其他工作机构运行应平稳，无震动和异响
	
	

	制

动

器
	制动器弹簧、拉杆、销轴和开口销等应齐全、无损，闭合开启无卡阻，拉杆行程和制动间隙0.3～0.5mm
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%的应更换
	
	

	附着

装置
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	


（续表）

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	钢丝绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上
	
	

	安全装置
	检查力矩限制器装置：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠
	
	

	
	检查起重量限制器：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠
	
	

	
	检查高、低度限位器：电气开关工作灵敏、可靠 
	
	

	
	检查行程限位器：电气开关工作灵敏、可靠
	
	

	
	检查吊钩保险卡应完好可靠，吊钩无变形
	
	

	
	检查变幅小车缓冲挡车装置：应齐全可靠
	
	

	电气设备
	检查控制器、接触器：清除黑灰和铜屑； 更换或修复触点以及工作不良的电气元件，添配残缺的电气件
	
	

	
	清除电气上尘土，紧固接线端子、电气元件连接线
	
	

	
	检查电阻器：清除电阻片上积灰和脏物，更换损坏电阻片和绝缘垫，紧固螺栓；检查电缆、导线绝缘情况
	
	

	
	检查联动台和各种开关：操纵手柄应灵活，各种按钮、推钮应触发灵敏，线路绝缘良好，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	液压系统
	检查液压油型号是否符合季节要求，油质是否清洁，油量是否充足；检查液压系统是否达到本机规定的压力值 
	
	

	
	检查液压系统各操纵阀、控制阀、管路接头是否渗漏、动作是否灵活可靠，液压系统工作是否有异响
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                         （盖章）

　　维保单位（部门）负责人（签字）：             　　      　　　     年     月   日

	使用单

位意见
	　　机械管理员（签字）：                         　　　　             年     月   日

	说  明
	1、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。
2、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


建筑起重机械（施工升降机）定期维护保养表    
                                                                             年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	导

轨

架
	校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm；导轨架高度＞100～150m时，垂直度公差＜90mm；导轨架高度＞150～200m时，垂直度公差＜110mm；导轨架高度＞200m时，垂直度公差＜130mm
	
	

	
	检查标准节，不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象
	
	

	
	检查标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固
	
	

	
	检查标准节上压装齿条，齿形损坏应更换，紧固螺栓
	
	

	附着

装置
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	

	
	检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况
	
	

	传动

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查传动板连接情况，减震垫齐全，连接牢固无松动 
	
	

	
	检查齿轮和齿条啮合情况，如间隙过大应调整或更换
	
	

	
	操纵机构使梯笼上下运行，应平稳，无震动和异响
	
	

	
	检查压轮与齿条背面的间隙，间隙应为0.5mm
	
	

	导向

滚轮
	检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动
	
	

	
	检查各导向滚轮偏心轴定位：应定位牢固可靠，滚轮圆弧与导轨架立管对正，接触良好
	
	

	制动器
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	
	检查电机制动力矩，制动力矩应为120N.m±2.5% 
	
	

	
	测试梯笼满载下降制动距离：制动距离应小于0.3m
	
	


（续表）

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	钢丝绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求
	
	

	
	钢丝绳有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上，且正确固接
	
	

	安全防护装置
	检查围栏门、梯笼门机电联锁装置：梯笼运行时围栏门能机、电联锁，梯笼门有电气联锁，均灵敏可靠
	
	

	
	检查上限位、下限位和三相极限位开关：手动各限位开关，应能有效切断梯笼传动机构的电机电源
	
	

	
	上限位开关挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证限位开关触发后使梯笼立即停止，梯笼顶部距标准节顶端并留有1.8m以上的安全距离
	
	

	
	三相极限位开关上极限位挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证超越上限位的越程：SC型为0.15m
	
	

	
	下限位开关挡板或挡块安装位置应保证开关触发后梯笼停止，下极限位距挡板或挡块触发还有一定行程
	
	

	
	下极限位开关挡板或挡块安装位置，应保证梯笼在未碰到缓冲器之前触发极限位开关，并使梯笼停止
	
	

	
	各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识清晰
	
	

	电气设备
	清除各电气元件上灰尘和脏物，紧固接线端子、电气元件连接线，添配残缺的电气件
	
	

	
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查电缆滑车或护线架，应完好无损坏，电缆无破损
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	限速器
	正常运行梯笼，限速器应无异响、噪音和自动制动现象
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                          （盖章）

维保单位（部门）负责人（签字）：                        年     月   日

	使用单

位意见
	机械管理员（签字）：                                     年     月   日

	说  明
	1、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。

2、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


                建筑施工起重机械（物料提升机）定期维护保养表                                                                                年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	导

轨

架
	校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm
	
	

	
	检查架体、标准节结构件：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	
	

	
	检查架体、标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固
	
	

	附
着
或

缆
风
	附
着
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	

	
	缆

风
	检查每道缆风绳设置高度是否符合安全使用要求，每道缆风绳四角设置是否对称布置均匀分布，缆风绳与地面夹角是否在45°～60°之间
	
	

	
	
	检查缆风绳直径是否≥9.3mm以上，钢丝绳是否有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的现象
	
	

	
	
	检查缆风绳与架体、地锚的连接是否牢固，绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上
	
	

	
	
	检查地锚设置是否牢固可靠和满足架体安全要求
	
	

	吊  篮
	检查吊篮结构：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	
	

	
	检查吊篮侧面防护板或防护网是否破损，有应修复损坏
	
	

	
	检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：吊篮运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动
	
	

	
	检查吊篮安全门：应齐全，开启、闭合轻便灵活
	
	

	滑

轮
	各滑轮固定应牢固，转动灵活，安全可靠，天轮系统固定应牢固，天梁应无变形、扭曲和裂伤，润滑良好
	
	

	
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	


（续表）

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	卷扬

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查卷扬机基础：基础应坚实无沉陷，地锚牢固；放置应水平，卷筒轴线应与钢丝绳垂直，有防雨措施
	
	

	
	检查卷筒支座、联轴器螺栓是否紧固；联轴器连接应牢固，连接件应无损坏，发现磨损严重时应立即更换
	
	

	
	带负荷运行3～5分钟，传动机构应无冲击和振动
	
	

	
	检查制动带与制动轮之间的间隙:应为0.8～1.2mm
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	钢

丝

绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐；吊篮处在最低位置时，卷筒上留有的钢丝绳应不少于3圈及以上
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量3只及以上
	
	

	安全

防护

装置
	检查吊篮防断绳装置结构是否完好，动作是否灵敏
	
	

	
	检查吊篮安全停靠装置结构是否完好，吊篮运行至各卸料口出料门开启后，吊篮应能有效锁定在导轨架上；吊篮出料门闭合后应能解除机械锁定装置
	
	

	
	检查上限位、下限位开关：吊篮运行至相应位置时，应能有效切断电机的电源，使吊篮迅速停止
	
	

	
	检查进料口安全门：吊笼提升后应有机电联锁装置
	
	

	
	各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识齐全清晰
	
	

	电气

设备
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                          （盖章）

维保单位（部门）负责人（签字）：                        年     月   日

	使用单

位意见
	机械管理员（签字）：                                     年     月   日

	说  明
	1、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。

2、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


   建筑施工起重机械（门式起重机）定期维护保养表                                                                                     年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	体架
	校正架体架垂直度，
	
	

	
	检查架体、标准节结构件：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	
	

	
	检查架体、标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固
	
	

	滑

轮
	各滑轮固定应牢固，转动灵活，安全可靠，天轮系统固定应牢固，天梁应无变形、扭曲和裂伤，润滑良好
	
	

	
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	卷扬

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	带负荷运行3～5分钟，传动机构应无冲击和振动
	
	

	
	检查制动带与制动轮之间的间隙:应为0.8～1.2mm
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	钢

丝

绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐；吊篮处在最低位置时，卷筒上留有的钢丝绳应不少于3圈及以上
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量3只及以上
	
	

	安全

防护

装置
	检查轨道夹、行走限位器，
	
	

	
	检查上限位，应能有效切断电机的电源，使吊篮迅速停止
	
	

	
	检查重量限制器，
	
	

	电气

设备
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                          （盖章）

维保单位（部门）负责人（签字）：                        年     月   日

	使用单

位意见
	机械管理员（签字）：                                     年     月   日

	说  明
	3、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。

4、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


   建筑施工起重机械（吊篮）定期维护保养表    
                                                                               年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	产权登记证号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	吊  篮
	检查吊篮结构：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换
	
	

	
	检查吊篮侧面防护板或防护网是否破损，有应修复损坏
	
	

	滑

轮
	各滑轮固定应牢固，转动灵活，安全可靠，天轮系统固定应牢固，天梁应无变形、扭曲和裂伤，润滑良好
	
	

	
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	卷扬

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查卷筒支座、联轴器螺栓是否紧固；联轴器连接应牢固，连接件应无损坏，发现磨损严重时应立即更换
	
	

	
	带负荷运行3～5分钟，传动机构应无冲击和振动
	
	

	
	检查制动系统
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	钢

丝

绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐；吊篮处在最低位置时，卷筒上留有的钢丝绳应不少于3圈及以上
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量3只及以上
	
	

	安全

防护

装置
	检查吊篮安全绳是否完好，
	
	

	
	检查上限位开关：吊篮运行至相应位置时，应能有效切断电机的电源，使吊篮迅速停止
	
	

	
	检查安全锁有效
	
	

	电气

设备
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	维保单位（部门）验收意见
	维保人（签字）：                                          （盖章）

维保单位（部门）负责人（签字）：                        年     月   日

	使用单

位意见
	机械管理员（签字）：                                     年     月   日

	说  明
	5、 维保工作由出租单位承担时，验收工作应由出租单位主管技术人员进行验收，并加盖本单位公章；使用单位自行进行维保时，验收工作应由本单位维保部门负责人组织验收。

6、 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。


第四部分 报价单

	城建中专校工程机械设备及工程车辆日常维修保养报价单


	序号
	设备
	维保内容
	保养频率
	费用（每次）
	备注

	1
	塔吊
	机械设备检查
	每月巡检一次，每季度大保养一次
	
	　

	
	
	金属结构
	
	
	　

	
	
	钢丝绳及其
	
	
	　

	
	
	电器系统
	
	
	　

	
	
	回转支承装置
	
	
	　

	
	
	液压顶升系统
	
	
	　

	2
	桥门起重机
	起升机构
	每月巡检一次，每季度大保养一次
	
	　

	
	
	行走机构
	
	
	　

	
	
	润滑系统
	
	
	　

	
	
	电气系统
	
	
	　

	3
	吊篮
	提升机
	每月巡检一次，每季度大保养一次
	
	　

	
	
	安全锁
	
	
	　

	
	
	钢丝绳
	
	
	　

	
	
	结构件
	
	
	　

	
	
	电器系统
	
	
	　

	4
	升降机（施工升降机2台、物料提升机2台）
	电梯部件
	每月巡检一次，每季度大保养一次
	
	　

	
	
	制动器
	
	
	　

	
	
	曳引电动机、曳引钢丝绳、曳引轮
	
	
	　

	
	
	限速器和安全钳
	
	
	　

	
	
	电器系统
	
	
	　

	4
	工程车辆（叉车1辆、挖掘机1辆、翻斗车1辆、打桩机1辆、装载机1辆）
	日常维护
	半年一次保养
	
	　

	
	
	更换防冻液
	
	
	　

	
	
	更换机油 机滤
	
	
	　

	
	
	添加燃油
	
	
	　

	合计
	12台
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